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Gelieve deze richtlijnen op te volgen bij het vervangen van de turbo.
Het niet opvolgen van deze richtlijnen leidt onherroepelijk tot het vervallen
van iedere aanspraak op garantie!

1. De olie-toevoerleiding is voorzien van een filtertje/zeefje aan de motorblokzijde.
Dit filter/zeefje moet verwijderd worden en de leiding moet worden gereinigd.
Indien niet met 100% zekerheid is vast te stellen of de leiding inwendig schoon
en vrij van obstakels is, moet deze worden vervangen.

2. Indien de motor is voorzien van het plastic gele type olie-peilstok, dan moet
deze worden vervangen door een olie-peilstok van het witte composietmateriaal
met oranje handgreep. Deze is nauwkeuriger.

3. Bij auto's met meer dan dan 60,000 kilometer is het noodzakelijk dat de hele
motor inwendig grondig wordt gereinigd. De carterpan dient te worden gedemonteerd en
gereinigd. Let hierbij vooral op de staat van het carterfilter.

Vervang het filter indien het is vervuild.

4. Demonteer de vacuiimpomp en reinig het filter van de olie ingang.

5. Voor montage van de turbo dient bij koude motor en stationair toerental
gecontroleerd te worden of er minimaal 500cc olie per minuut de turbo binnenkomt.

Bovenstaande richtliinen gelden als aanvulling op onze standaard montagehandleiding en
zijn geenszins een vervanging van onze standaard montagehandleiding.
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